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Ensemble, prenons un tfemps d’avance

CLIMATISATION - POMPE A CHALEUR AIR/AIR
& ACCESSOIRES
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> 20 000 références disponibles en stock permanent

Accédez d vos tarifs personnalisés et I'état du stock, établissez vos devis

Vos commandes et documents de suivi en temps réel

Depuis votre espace clients, suivez vos commandes, éditez vos Bons de livraison et
consultez I'historique de vos factures

Vos démarches administratives & commerciales
Gérez vos listes d'achat, pilotez vos process d'achat, consultez votre cagnotte Fidélité

Toutes les informations produits en quelques clics
Consultez nos fiches techniques, schémas dimensionnels, normes, garanties, vidéos

GAGNEZ du temps dans votre quotidien
avec Hammel.fr!

Une équipe technique A VOTRE ECOUTE !

S.AV.

Appelez votre conseiller technique de 8h30 a 12h00 et 13h30 & 17h30 du lundi au vendredi et le
samedide ?h a 12h et de 13h & 17h au 09 69 32 80 16
ou sur le site internet Ariston : https://www.ariston.com/fr-fr/service-client/

s.AvV. atlantic

Appelez votre conseiller technique de 8h & 12h30 et 13h30 & 18h du lundi au vendredi au 04 72
10 27 50 pour produits domestiques et au 04 72 10 60 28 pour produits collectifs et tertiaire.
ou sur le site internet Atlantic pro : hitps://www.atlantic-pros.fr/SAV/

s.AV. SAMSUNG

Appelez la hotline de 9h & 20h du lundi au vendredi et le samedi de 9h & 18h au 01 48 63 00 00,
taper 1 (besoin d'une assistante technique) puis taper 5 (Climatiseur ou Pompe & chaleur)
ou sur le site infernet Samsung : hitps://samsung-climatesolutions.com/fr/b2c/support.html

- pferents
pes '€ o
rannes

outeV ‘

Vos prix restent
stables.

Vos chantiers .
avancent.

E‘ Des produits clés, au bon prix

Des indispensables sélectionnés, des prix maitrisés
toute I'année.

Parce que certains produits sont indispensables au
quotidien, nous avons fait le choix de la stabilité.

LES PRIX

Une sélection de plus
de 100 produits
indispensables
a prix bloqués
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a TYPE DE CLIMA BASSE FOLLOW
REFRIGERANT ARISTON NET TEMPERATURE ME
IMVERTIR.
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AUTO MEMOIRE VENTILATEUR SUPER
NETTOYANT 12 VITESSES SILENCIEUX
L ===}
LES + PRODUITS / CONNECTIVITE \
. . . g Connectez votre unité intérieure gréce & la clé WIFI fournie et pilotez
La solution Air / Air en toute simplicité la depuis I' aoplication Ariston Clima
Unités intérieures livrées avec télécommande P PP . ' NP
infra-rouge Une clé WIFI est fournie avec chaque unité intérieure pour connecter

o N L X chaque climatiseur supplémentaire dans une installation multi-split.
Economies d'énergie :

¢ Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Adaptabilité :

o Unités intérieures compatibles Multi-split
Confort :

e Filtration de I'air

* Auto-nettoyage

* Réglage de la direction du flux d'air

* Sonde dans télécommande

Sécurité :

* Détection de fuite de réfrigérant




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
g Ty 605511249 605511251 605511253
HAMMEE Uniteligierieure (mono/multisplit) (mono/multisplit) (mono/multisplit)
ARISTON Unité Intérieure 4213052 4213053 4213054
. o 605511250 B 605511252 605511254
HAMMEL Unite exterieure (monosplit) (monosplit) (monosplit)
ARISTON Unité extérieure 4213056 4213057 4213058
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 29 3.4 53
Chaud A +7°C kW 2,9 3,7 5,0
PERFORMANCES
; ; SEER 6,3 (A++) 6,1 (A++) 7.4 (A+t)
Efficacité Energétique Froid ;
Consommation kWh/an 156 221 247
; ; SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)
Efficacité Energétique Chaud
Consommation kWh/an 9210 945 1435
Débit d'air max (Froid) Unité Intérieure (min/max) m3/h 325/ 466 314/ 540 540 / 840
Pression acoustique Unité Intérieure Silence / GV dB(A) 21/38,5 21 /40,5 20/ 42,5

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) en mm

Unité Intérieure

805 x 285 x 194

805 x 285 x 194

957 x302x 213

Unité Extérieure 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330
Unité Intérieure 7.6 7.6 10,0
Poids en kg
Unité Extérieure 23.2 232 37.2
DONNEES ELECTRIQUES
; Alimentation UE 3G1.,5 3G1,5 3G2,5
Sections de cable recommandées
Alimentation Ul depuis UE 5G1,5 5G1,5 5G2,5
Protection entéte Disjoncteur A 16 16 20
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz & effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces 1/4 1/4 1/4
Diameétre de raccordement
Gaz pouces 3/8 3/8 1/2
Longueur de raccordement Max m 25 30 50
Denivelé Max m 10 20 25
Evacuation des condensats Diametre intérieur mm @216,5 16,5 16,5
FONCTIONNALITES
Direction de I'air (haut/bas) Automatique Automatique Automatique
Diffusion de I'air
Direction de I'air (droite/gauche) Manuel Manuel Manuel
Filtre pollen et poussiére J . .
Qualité de I'air Filtre charbon . . .
Auto nettoyage (Self Clean) . . .
Automatique . . .
Eco 0 . .
Turbo . . .
Déshumidification . . .
Modes de fonctionnement
Ventilation seule . . .
Silence . . .
Chauffage/Refroidissement . . .
Nuit . . .
Contréle par Wifi de série . . .
Sonde dans télécommande . . .
Avutres fonctionnalités Temporisation (Timer) . . .
Détection de fuite de réfigérant . . .
Modulation de puissance 2D Inverter 2D Inverter 3D Inverter

. En Stock . Sur Commande
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LES + PRODUITS

La solution Air / Air a haute efficacité
énergétique

Unités intérieures livrées avec télécommande
infra-rouge

Economies d'énergie :
e classe A++ en chaud, classe A+++ en froid

Adaptabilité :
 unités intérieures compatibles Multi-split

Confort :

* 3 niveaux de filtrations de I'air

* Auto-netftoyage

* Réglage de la direction du flux d'air

* Sonde dans télécommande

» Simplicité d'installation avec la plague de
fixation équipée

Sécurité :

» Détection de fuite de réfrigérant

Refroidissement

Chauffage
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TYPE | CLIMA INSTALLATION BASSE
REFRIGERANT ARISTON NET FACILE TEMPERATURE
IMVERT3R n
%‘ 09:“ e
AUTO MEMOIRE VENTILATEUR FoOLLOW
NETTOYANT 12 VITESSES ME
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‘ —d, SUPER AROMA STAND BY
SILENC IEUX THERAPIE

Connectez votre unité intérieure grace a la clé WIFI fournie et pilotez-
la depuis I'application Ariston Clima.
Une clé WIFI est fournie avec chaque unité intérieure pour connecter

chaque climatiseur supplémentaire dans une installation multi-split.




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
HAMMEL Unité Inférieure (rglgsrﬂ/]rfwbﬂismf) (rggifal/mﬁis?nn (rggfwsol/lrﬁgﬁisp-li’r)
ARISTON Unité Intérieure 3381560 3381561 3381562
HAMMEL Unité extérieure o5z m éss1ziamm epeo11224Mm
ARISTON Unité extérieure 3381564 3381565 3381566
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 2,8 3.4 52
Chaud a +7°C kW 2,9 37 50
PERFORMANCES
; ; SEER 9,3 (A+++) 8,5 (A+++) 7.1 (A++)
Efficacité Energétique Froid
Consommation kWh/an 102 144 261
; ; SCOP 4,6 (A++) 4,6 (A++t) 4,1 (A+)
Efficacité Energétique Chaud
Consommation kWh/an 761 791 1431
Débit d'air max (Froid) Unité Intérieure (min/max) m3/h 530 560 685
Pression acoustique Unité Intérieure Silence / GV dB(A) 20,5/ 40 21/ 41 23,5/ 41
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (L x H x P) en mm Unité Intérieure 920 x 305 x 370 920 x 305 x 370 1023 x 322 x 246
Unité Extérieure 766 x 555 x 303 766 x 555 x 303 805 x 554 x 330
Poids en kg Unité Intérieure 10,3 10,3 12,3
Unité Extérieure 26,4 26,4 8815
DONNEES ELECTRIQUES
Sections de cable recommandées Almentation UE 3G15 SG15 3615
Alimentation Ul depuis UE 4G1,5 4G1,5 4G1,5
Protection entéte Disjoncteur A 16 16 16
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz a effet de serre fluorés, PRG=675)
Diamétre de raccordement I eelpovess 4 14 4
Gaz pouces 3/8 3/8 1/2
Longueur de raccordement Max m 25 25 25
Denivelé Max m 10 10 10
Evacuation des condensats Diametre intérieur mm 16,5 @216,5 16,5
FONCTIONNALITES
Direction de I'air (haut/bas) Automatique Automatique Automatique
Diffusion de I'air Direction de I'air (droite/gauche) Automatique Automatique Automatique
Réorientation du flux d'air . . .
Filtre pollen et poussiere . . .
Filtre charbon o . .
Qualité de I'air Filire chimique . . .
Filtre par ionisation . . .
Auto nettoyage (Self Clean) . . .
Automatique . . .
Eco . . .
Turbo o . .
Modes de fonctionnement Deshumidification ’ ’ ’
Ventilation seule o . .
Silence o . .
Chauffage / Refroidissement . . .
Nuit . . .
Contrdle par Wifi de série . . .
Sonde dans télécommande . . .
Autres fonctionnalités Temporisation (Timer) . . .
Détection de fuite de réfigérant . . .
Modulation de puissance 3D Inverter 3D Inverter 3D Inverter

. En Stock . Sur Commande
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Caractéristiques Techniques

REFERENCES
HAMMEL Unité extérieure Multisplit 605511351 605511353 I 605511352 I 605511220
ARISTON Unité extérieure Multsplit 3381242 3381243 3381262 3381263
Nombre d'unités intérieures connectables 2 S 4 5
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 518 7.9 10,5 12,3
Chaud a +7°C kW 56 8.3 10,9 12,3
PERFORMANCES
Efficacité Energétique Froid SEER 6,3/ A++ 6,3/ A++ 6,7 | A++ 7| A++
Efficacité Energétique Chaud SCOP 4/ A+ 4/ A+ 4/ A+ 36/A
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (L x H x P) mm Unité Extérieure 800 x 554 x 340 845 x 702 x 350 946 x 810 x 455 946 x 810 x 455
Poids en kg Unité Extérieure 36 53 68,8 73,3
DONNEES ELECTRIQUES
. R Alimentation UE 3G1,5 3G2.5 3G4 3G6
LRDC UL Alimentation Ul depuis UE 4G15 4G1,5 4G1,5 4G1,5
recommandées
Bus de communication UI-UE 2G0.75 2G0.75 2G0.75 2G0.75
Protection entéte Disjoncteur A 16 20 25 30
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz a effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces 1/4x2 1/4x3 1/4x 4 1/4x 5
Diametre de raccordement
Gaz pouces 3/8x2 3/8x3 3/8x3+1/2 3/8x4+1/2
Longueur de raccordement Maxi (foutes voies) 25 30 35 35
, Max entre 2 Unités Intérieures 5 5 5 5
Denivelé -
Max entre U.ext et U.int. 10 10 10 10
Evacuation des condensats Diametre intérieur mm 16,5 @216,5 @216,5 16,5
605511351 605511353 605511352 605511220
Groupes R32
3381242 3381243 3381262 3381263
Nombre d'unités intérieures connectables 2 8 4 5
Puissance Froid (kW) 5,3 7.9 10,5 12,3

NEVIS EVO R32

605511210 I 3381560 2,5 . . . .

605511212 % 3381561 3.5 . . . .

605511221 I 3381562 5,0 . . . .
ALYS R32

605511249 I 4213052 2,5 . . . .

605511251 I 4213053 3.5 . . . .

605511253 I 4213054 5,0 . . . .

. En Stock . Sur Commande
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LES + PRODUITS

Monosplit résidentiel R32
Disponible en 5 tailles, de 1,5 a 5,3 kW en
monophasé

Design :

e Parmiles plus compactes du marché, a partir
de 705 mm de largeur.

* Lignes arrondies et finition mate.

Confort acoustique :

* Silence de fonctionnement : a partir de 19 dB(A)

Economies d’énergie :

e Classe A+++ (SEER 8,5) en froid, classe A++
(SCOP 4,6) en chaud

* Des rendements optimaux, été comme hiver

Pose et entretien :
* Instalation simplifiée avec la béquille intégrée
¢ Durable grdce un traitement anti-corrosion

EUROVENT
D) CERTIFIED
PERFORMANCE

o a—

Refroidissement Chauffage

GARANTIE

2 ANS

pieces

GARANTIE

5 ANS

compresseur,

TYPE DE
REFRIGERANT

CONNECTIVITE

Pilotage & distance via I'application Atlantic Cozytouch
(Interface incluse + HUB Cozytouch en option, réf. 605512601).

Pilotage & Installation Interface
distance rapide & ergonomique
simple

DISPONIBLE SUR

D Disponible sur




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
T 605511227 I 605511228 Il 605511229 605511230 I 605511231 I
HEMMEE iz =i (multisplit) (mono/multisplit)  (mono/multisplit) (mono/multisplit) (mono/multisplit)
ATLANTIC Unité Intérieure 873963 873964 873965 873966 873968
2 L 605511232 605511233 Il 605511234 605511235
HAMMEL Unite exterieure (monosplit) (monosplit) (monosplit) (monosplit)
ATLANTIC Unité extérieure 872197 872198 872199 872201
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 1.5 2,1 2.7 3.6 53
Chaud a +7°C kW - 2,6 3,1 3.9 58
PERFORMANCES
; ; SEER - 8,5 (At+++) 8,5 (At+++) 8,5 (At+++) 8,5 (At+++)
Efficacité Energétique Froid
Consommation kWh/an - 86 111 136 218
; ; SCOP - 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++)
Efficacité Energétique Chaud
Consommation kWh/an - 609 730 852 1400
Débit d'air max (Froid) Unité Intérieure (min/max) m3/h 470/ 500 470 / 500 520/ 550 670/ 670 800 / 830
Pression acoustique Unité Intérieure Silence / GV dB(A) 19/38 19/37 19/37 19/38 28 / 44
DIMENSIONS ET POIDS
Unité Intérieure 705x193x265  705x193x265 805x200x292 805x200x292  975x220x 318
Dimensions (L x H x P) en mm
Unité Extérieure - 753 x 275 x 549 700 x 245x 544 800x 280 x 553 820 x 306 x 642
Unité Intérieure 6,7 6,7 8,1 8.6 11,6
Poids en kg
Unité Extérieure - 22,4 24,6 28,5 37.8
DONNEES ELECTRIQUES
. 3 Alimentation UE = 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1.5
Sections de cable recommandées
Alimentation Ul depuis UE - 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1.,5
Protection entéte Disjoncteur A - 16 16 16 16
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz & effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces - 1/4 1/4 1/4 1/4
Diameétre de raccordement
Gaz pouces - 3/8 3/8 3/8 1/2
Longueur de raccordement Max m = 3/20 3/20 3/20 3/20
Denivelé Max m - 10 10 10 10
Evacuation des condensats Diametre intérieur mm - 216 216 216 216
FONCTIONNALITES
Direction de ['air (haut/bas) Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel
Diffusion de I'air Direction de ['air (droite/gauche) Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

Qualité de I'air

Modes de fonctionnement

Autres fonctionnalités

. En Stock . Sur Commande

Ventilation automatique
Fonction Air pur (Health)
Eco

Automatique

Hors gel

Turbo

Nuit

Déshumidification
Ventilation seule

Silence
Contréle par Wifi (interface incluse)

Sonde dans télécommande
Affichage de la T° intérieure
Affichage On/Off
Temporisation (Timer)
Traitement anti-corrosion
Redémarrage automatique

Béquille intégrée

HUB en option
réf. 605512601

.
.

HUB en option
réf. 605512601

.
.

HUB en option
réf. 605512601

.
.

.
.

HUB en option
réf. 605512601

.
.

.
.

HUB en option
réf. 605512601

.
.
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EUROVENT
- CERT ILE IEED
PERFORMANCE

Refroidissement Chauffage

TYPE DE
REFRIGERANT

GARANTIE

2 ANS

piéces

GARANTIE

5 ANS

Compresseury

LES + PRODUITS / CONNECTIVITE \
Monosplit résidentiel R32 Pilotage & distance via I'application Atlantic Cozytouch
Disponible en 5 tailles, de 1,5 a 5,3 kW en (Interface incluse + HUB Cozytouch en option réf. 605512601).
monophasé
Design :

* Lignes modernes et arrondies
e Télécommande moderne et intuitive

Confort acoustique :
* Silence de fonctionnement : & partir de 19 dB(A)

Economies d'énergie :
e Classe A+++ (SEER jusqu'a 8,8) en froid, classe
A++ (SCOP 4,6) en chaud

Fonctionnalité et confort :

* Détecteur de présence pour une consommation Pilotage a Installation Interface
optimisée. distance rapide &  ergonomique
« Diffusion 3D orientable via télécommande. simple

* Qualité d'air via la ionisation

Disponible sur
D App Store

Pose et entretien :
* Instalation simplifiee avec la béquille intégrée
» Durable gréce un fraitement anfi-corrosion




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
HAMMEL Urité Intéreure oot (monolrautispl] (monelwmorpi) (moma/mmutipit) (mono/mansplt) (monottaoispl
ATLANTIC Unité Intérieure 873974 873975 873976 873977 873978 873979
R wmGm amuem o geuom ampm
ATLANTIC Unité extérieure 872151 872152 872153 872154 872155
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 1.5 2,1 2,6 32 4,2 53
Chaud a +7°C kW - 2,6 3,0 3.4 48 59
PERFORMANCES
» - . SEER - 8,5 (A++t) 8,8 (A+++) 8,51 (A+++) 8,51 (At+++) 8,51 (A+++)
Efficacité Energétique Froid .
Consommation kWh/an - 86 103 132 173 218
", - SCOP - 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,6 (At+)
Efficacité Energétique Chaud .
Consommation kWh/an - 609 761 852 1096 1430
Débit d'air max (Froid) Unité Intérieure (min/max) m3/h 470 / 500 470 / 500 550/ 610 580/ 630 800/ 830 800 / 830
Pression acoustique Unité Intérieure silence / GV dB(A) 19/38 19/37 19736 20/ 35 28 [ 44 28 [ 44
DIMENSIONS ET POIDS
Unité Intérieure 715x193x265  715x193x265  812x203x296  812x203x296  983x221x322 983 x221 x322
Dimensions (L x H x P) mm o .
Unité Extérieure - 753 x275x 549 753 x275x549 753 x275x 549  820x306x 642 820 x 306 x 642
i Unité Intérieure 6,7 6.7 838 838 12,8 12,8
Poids en kg - =
Unité Extérieure - 224 24,8 24,0 36,3 36,3
DONNEES ELECTRIQUES
Sections de cable Alimentation UE - 3G1.5 3G1.5 3G1.,5 3G2,5 3G2,5
recommandées Alimentation Ul depuis UE - 4G1,5 4G1,5 4G1.,5 4G1,5 4G1,5
Protection entéte Disjoncteur A - 16 16 16 20 20
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz & effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces - 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Diametre de raccordement
Gaz pouces - 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Longueur de raccordement  Maxm - 3/20 3/20 3/20 3/25 3/25
Denivelé Max m - 10 10 10 15 15
Evacuation des condensats  Diamétre intérieur mm - 216 216 216 @16 @216
FONCTIONNALITES
Direction de I'air (haut/bas) Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Direction de I'air (droite/gauche) Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Diffusion de I'air Diffusion 3D orientable via . . . . . .
télécommande
Ventilation automatique . . . . . .
Fonction Air pur (Health) . . . . . .
Qualité de I'air lonisation de I'air . . . . . .
Auto nettoyage . . . . . .
Eco 0 0 0 . . 0
Automatique . . . . . .
Hors gel . . . . . .
Modes de fonctionnement TUFPO ’ ’ ’ ’ ’ ’
Nuit 0 0 0 . . 0
Déshumidification . . . . . .
Ventilation seule . . . . . .
Silence . . . . . .

A . : HUB en opfion HUB en option HUB en option HUB en option HUB en opfion HUB en opfion
Controle por Wifi (inferface incluse] ¢ 405512601 réf.605512601  réf.605512601  réf.605512601  réf.605512601  réf.60551260]

Détection de présence intelligente . . . . . .
Sonde dans télécommande . . . . . .
Affichage de la T° intérieure . . . . . .
Autres fonctionnalités Affichage On/Off * : . C 0 0
Temporisation (Timer) . . . . . .
Traitement anti-corrosion . . . . . .
Redémarrage automatique . . . . . .
Dépoussiérage auto de I'UE . . . . . .
Béquille intégrée . . . . . .

. En Stock .Sur Commande _
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Caractéristiques Techniques

REFERENCES
PRy ol 605511384 I 605511385 Il 605511386 Il 605511387 Il 605511388 Il 605511389 Il
HANMEE Unite exterieure Muliispilt (multisplif)  (mono/multisplit) (mono/mulfisplit) (mono/multisplit) (mono/mulfisplit) (mono/multisplit)
ATLANTIC Unité extérieure Multsplit 872191 872192 872193 872194 872195 872196
Nombre d'unités intérieures connectables 2 2 3 3 4 5
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 4,0 50 54 7.0 8,0 9.5
Chaud a +7°C kW 4,6 5.6 7.0 7.2 9.2 9.6
PERFORMANCES
Efficacité Energétique Froid  SEER 8,5/ Attt 8,5/ Attt 8,5/ At++ 8,5/ At++ 8,5/ Attt 8,5/ Attt
Efficacité Energétique Chaud SCOP 4,6 [ A++ 4,6 | A++ 4,6 | A++ 4,6 | A++ 4,6 | A++ 4,6 [ A++
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (Lx Hx P) mm  Unité Extérieure 800x280x 553  800x280x553  890x340x700  890x340x700  920x372x765  920x372x765
Poids en kg Unité Extérieure 34 35 50 50 59 60
DONNEES ELECTRIQUES
Sections de céable Alimentation UE 3G1.5 3G1,5 3G2,5 3G2,5 3G4 3G4
recommandées Alimentation Ul depuis UE 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1.,5 4G1,5 4G1,5
Protection entéte Disjoncteur A 16 16 20 20 25 25
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz & effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces 1/4x2 1/4x2 1/4x3 1/4x3 1/4x 4 1/4x5
Diametre de raccordement
Gaz pouces 3/8x2 3/8x2 3/8x3 3/8x3 3/8x3+1/2 3/8x4+1/2
Maxi (toutes voies) 50 50 50 60 70 80
Longueur de raccordement - -
Min / Max par voie 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25 3/25
L, Max entre 2 Unités Intérieures 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Denivelé .
Max entre U.ext et U.int. 15 15 15 15 15 15
Evacuation des condensats  Diamétre intérieur mm 16 16 16 16 16 16
Croubes R32 605511384 605511385 605511386 605511387 M 605511388 4605511389 I
P 872191 872192 872193 872194 872195 872196
Nombre d'unités intérieures connectables 2 2 8 & 4 5
Puissance Froid (kW) 4,0 5,0 54 7.0 8,0 95

MURAO PREMIUM R32

605511236 Il 873974 1.5 kW . . . . . .
605511237 Il 873975 2,1 kW . o . . . .
605511238 Il 873976 2,6 kW . . . . . .
605511239 Il 873977 3.2 kW . . . . . .
605511240 Il 873978 4,2 kW . . . . . .
605511241 Il 873979 5,3 kW o . . . .
MURAO SMART R32

605511227 Il 873963 1,5 . o . . . .
605511228 Il 873964 2,1 . . . . . .
605511229 Il 873965 2.7 o . . . . .
605511230 W 873966 3.6 . . . . . .
605511231 Il 873968 53 . D . . .
. En Stock .Sur Commande
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LES + PRODUITS

Monosplit résidentiel R32
Disponible en 6 tailles, de 2,0 & 6,5 kW en
monophasé

Confort acoustique :

« Silence de fonctionnement : a partir de 19 dB(A)
Economies d'énergie :

* classe A+ en chaud, classe A++ en froid
Régulation :

» Gestion du confort par Intelligence Arfificielle.
Son Design :

e Télécommande solaire incluse

Diffusion de I'air
e Filtre Easy+
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CONNECTIVITE

La connectivité intégrée de série

Module Wi-Fi Intégré

Pilotage & distance depuis votre smartphone ou tablette
Conftréle vocal Bixby de série

¢ Foom air conditioner

Cocling the air

Disponible sur
rian E] App Store




Caractéristiques Techniques - Monosplit

REFERENCES
. 405510969 M 605510970 M8 405510971 MM 605510987 Ml 6055109148 405510915 Il
HAMMEL Unliclintetiente (mono/mulfisplit) (mono/multisplit) (mono/multisplit)  (monosplif)  (mono/multisplit) (mono/mulfisplit)
SAMSUNG Unité Intérieure ARSOFO7CIAHNEU  ARSOFO9CTAHNEU  ARSOFI2CTAHNEU  ARSOFISCIAHNEU  ARSOFISCTAHNEU  ARSOF24CTAHNEU
. 6055113540 6055113550 405511379 M 60551131300 605511314 10
HAMMEL Unlielexterieure (monosplit) (monosplit) (monosplit) (monosplit) (monosplit)
SAMSUNG Unité extérieure ARfrﬁf g‘;’,gs’é,’f,j“f“ ARSOFO9CTAHXEU  ARSOFI2CIAHXEU ARSOFISCIAHXEU ~ ARSOFIBCIAHXEU  ARSOF24CTAHXEU
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 2,0 2,5 3.5 4.3 50 6,5
Chaud & +7°C kW 22 32 35 43 60 7.4
PERFORMANCES
N L . SEERR 7.6 (A++) 7,4 (A++) 7 (A++) 7,6 (A++) 7 (A++) 6,8 (A++)
Efficacité Energétique Froid .
Consommation kWh/an 92 118 175 198 250 335
Efficacité Energétique SCoP 4,2 (A+) 42 (A+) 42 (At) 4,5 (A+) 4,1 (At) 4,3 (At)
Chaud Consommation kWh/an 700 700 733 840 1298 1335
o ) Unité Intérieure (PV/MV/GV/Turbo) 510/ 540/ 570 510/570/600 510/570/630 510/600/684 702/786/864 702822 /942
Débit d'air max (Froid) m3/h / 600 / 630 / 654 /744 / 942 /1062
Pression acoustique Unité Intérieure Silence/GV dB(A) 19 /37 19 /37 19 /38 25/ 41 25/ 41 27 | 45

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) mm

Unité Intérieure

820x 299 x215 820x299x215 820x299x215

820 x 299 x 215

1055x 299 x 215 1055 x 299 x 215

Unité Extérieure 710x540x220 710x540x220 710x540x220 790x548x285 880x638x310 880x638x310
Poids en kg Unifé Intéfigure 9.1 9.1 9.1 9.1 12,5 12,5
Unité Extérieure 24,0 24,0 24,4 30,7 36,8 38,6
DONNEES ELECTRIQUES
. R Alimentation UE 3G2,5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
f::::";::: d‘;‘;’;"e Alimentation Ul depuis UE 3G15 3G1.5 3G15 3G1.5 3G15 3G1.5
Bus de communication UI-UE 2G0,75 2G0.75 2G0.75 2G0.75 2G0.75 2G0.75
Protection entéte Disjoncteur A 10 10 10 16 16 16
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz & effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Diametre de raccordement
Gaz pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Longueur de raccordement Min/Max m 3/15 3/15 3/15 3/20 3/30 3/30
Denivelé Max m 8 8 8 8 15 15
Evacuation des condensats  Diamétre intérieur mm @216,3 216,3 @16,3 216,3 16,3 216,3
FONCTIONNALITES
Direction de I'air (haut/bas) Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Diffusion de I'air Sgiiuﬁ? el jelelicy Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel
Ventilation automatique . . . . . .
Easy Filter Plus . . . . . .
Qualité de I'air Revétement antiallergenes . . . . . .
Revétement antibactérien . . . . . .
Automatique avec Al . . . . . .
Automatique . . . . . .
Turbo . 0 . 0 . 0
Modes de fonctionnement  Nuit . . . . . .
Déshumidification . . . . . .
Ventilation seule o . . . . .
Silence . . . . . .
Controle par Wifi de série . . . . . .
Indicateur de nettoyage du filtre . . . . . .
Affichage de la T° intérieure . . . . . .
Autres fonctionnalités Affichage On/Off . . . . . .
Bip On/Off . . . . . .
Temporisation (Timer) 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr

M En stock

Redémarrage automatique

.Sur Commande
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LES + PRODUITS / CONNECTIVITE \
Monosplit résidentiel R32 e La connectivité intégrée de série
Disponible en 6 tailles, de 2,0 & 6,5 kW (monophasé) *  Module Wi-Fi Integré
o Pilotage & distance depuis votre smartphone ou tablette
Technologie WindFree™ : e Conftréle vocal Bixby de série
* le confort sans courants d’air 23.800 micro-
perforations pour un rafraichissement sans
courant d'air. Hma
* Vitesse d'air inferieure & 0,15m/s o etbonind
Confort acoustique : Cocling the ai
* Silence de fonctionnement : a partir de 16 dB(A) . ‘
Economies d’énergie : 24.5%
e classe A++ en chaud (2,5 et 3,5) et A+ (5 et 6,5) ,
classe A++ en froid on o |
Régulation : o
* Gestion du confort par Intelligence Artificielle. Cool
Son Design : Disponibia:sur
* Télécommande solaire incluse oo D App Store
Diffusion de I'air
* Filtre Easy+
e Contréle de la direction de I'air (haut / bas)

Automatique \




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
e 605510988 605510972 6055109738 605510910 M8 605510911 W
HAMMEL Uniteliptericuie (multisplit)  (mono/multisplit) (mono/multisplit) (mono/mulfisplit) (mono/multisplit)
SAMSUNG Unité Intérieure ARGOFO7CTAWNEU ARGOFOICIAWNEU ARSOF12CTAWNEU ARGOFIBCTAWNEU ARGOF24CTAWNEU
e 605511356 M 605511357 M 6055112258 605511306 W
HAMMEL Unite exterieure (monosplit) (monosplit) (monosplit) (monosplit)
SAMSUNG Unité extérieure ARGOFOICTAWXEU ARSOFI2CTAWXEU ARGOFIBCTAWXEU ARGOF24CTAWXEU

PUISSANCES RESTITUEES

Froid (Nominale) kW 2,0 2,5 35 5,0 6,5
Chaud a +7°C kW 2,2 3.2 4,0 6,0 7.4
PERFORMANCES
" L ) SEER - 7.9 (A++) 7,6 (A++) 7,2 (A++t) 7 (A++)
Efficacité Energétique Froid .
Consommation kWh/an - 11 161 243 325
- - SCOP - 4,6 (A++) 4,6 (A++) 4,1 (A+) 4,3 (At)
Efficacité Energétique Chaud .
Consommation kWh/an - 670 700 1298 1335
s Tty . Unité Intérieure (PV / MV / GV / 474/ 570/ 666  474/600/ 696  678/792/870 678 /834 /942
PR e (fie)) Turbo) m3/h /726 /786 /942 /1056
Pression acoustique Unité Intérieure Silence / GV dB(A) 19 /36 16 /38 16 / 40 25/ 41 27 | 45

DIMENSIONS ET POIDS

Unité Intérieure 889 x 299 x 215 889 x299x215 889 x299x215 1055x299x215 1055x299 x215
Dimensions (L x H x P) en mm - o
Unité Extérieure - 710x540x220  710x540x220  880x 638x310 880 x 638 x 310
) Unité Intérieure 9,1 9.9 9.9 12,3 12,3
Poids en kg s i
Unité Extérieure - 24,0 24,0 36,8 38,6
DONNEES ELECTRIQUES
. R ) Alimentation UE - 3G2,5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
Sections de c@ble recommandees ;0 t41ion Ul depuis UE - 3615 3G1.5 3G1.5 3G15
Protection entéte
Bus de communication UI-UE - 2G0,75 2G0.75 2G0.75 2G0.75
Protection entéte Disjoncteur A - 10 10 16 16
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (goz a effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces - 1/4 1/4 1/4 1/4
Diametre de raccordement
Gaz pouces - 3/8 3/8 1/2 5/8
Longueur de raccordement Min / Max m - 3/15 3/15 3/30 3/30
Denivelé Max m - 8 8 15 15
Evacuation des condensats Diametre intérieur mm - @16,3 16,3 16,3 16,3
FONCTIONNALITES
Technologie WINDFree™ . . . . .
. 5 Direction de ['air (haut/bas) Auto Auto Auto Auto Auto
Diffusion de I'air : . . .
Direction de I'air (droite/gauche) Auto Auto Auto Auto Auto
Ventilation automatique . . . . .
Easy Filter Plus . . . . .
o, ) Revétement antiallergénes . . . . .
Qualité de I'air . . i
Revétement antibactérien . . . . .
Nettoyage Freeze Wash . . . . .
Automatique avec Al . . . . .
Automatique . . . . .
Turbo 0 0 0 0 0
Modes de fonctionnement Nuit . . . . .
Déshumidification . . . . .
Ventilation seule . . . . .
Silence . . . . .
Controle par Wifi de série . . . . .
Indicateur de nettoyage du filire . . . . .
Affichage de la T° intérieure . . . . .
Avutres fonctionnalités Affichage On/Off . . . . .
Bip On/Off . . . . .
Temporisation (Timer) 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr

. En Stock . Sur Commande

Redémarrage automatique
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LES + PRODUITS / CONNECTIVITE \
Monosplit résidentiel R32
Disponible en 2 tailles, de 2,5 et 3,5 kW en + Lo connectivité intégrée de série
monophasé . S
Technologie WindFree™ : I\/_\lo?ule W'g' ITrn‘egred . i toh tablett
* Le confort sans courants d’air 23.800 *  Pilofage a distance depuis votre smartphone ou tablette
microperforations pour un rafraichissement sans *  Contrdle vocal Bixby de série
courant d’air.
* Vitesse d'air inferieure a 0,15m/s
Confort acoustique : ¢ ook condlonmr
* Silence de fonctionnement : & partir de 16 dB(A) !
Economies d'énergie : Cocling e
* Classe A+++ en chaud, classe A+++ en froid ‘ ‘
Régulation : 24.5%
* Gestion du confort par Intelligence Artificielle.
¢ Radar de détection de présence et d'activité On o |
des utilisateurs avec IA Motion Wind
Son Design :
¢ Télécommande solaire incluse Disponible sur
Diffusion de I'air ; D App Store
* Filtre 4 en 1 : anti-poussiére, anti bactérien, anti
allergene et capture des particules fines PM2,5
e Systéme Motion Wings composé de 3 volets de
soufflage indépendants
» Controle de la direction de I'air (haut / bas)
automatique

\ \l €




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
HAMMEL

SAMSUNG
HAMMEL

SAMSUNG

PUISSANCES RESTITUEES
Froid
Chaud

PERFORMANCES

Efficacité Energétique Froid

Efficacité Energétique Chaud

Débit d'air max (Froid)
Pression acoustique

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) en mm
Poids en kg

DONNEES ELECTRIQUES

Sections de cable recommandées

Protection entéte

LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant

Diamétre de raccordement

Longueur de raccordement
Denivelé
Evacuation des condensats

FONCTIONNALITES

Diffusion de I'air

Qualité de I'air

Modes de fonctionnement

Autres fonctionnalités

. En Stock . Sur Commande

Unité Intérieure
Unité Intérieure
Unité extérieure

Unité extérieure

(Nominale) kW
a +7°C kW

SEER

Consommation kWh/an

SCOP

Consommation kWh/an

Unité Intérieure (min/max) m3/h
Unité Intérieure Silence / GV dB(A)

Unité Intérieure
Unité Extérieure
Unité Intérieure
Unité Extérieure

Alimentation UE
Alimentation Ul depuis UE
Bus de communication UI-UE
Disjoncteur A

Type

Liquide pouces

Gaz pouces

Min / Max m

Max m

Diametre intérieur mm

Technologie WINDFree™
Direction de I'air (haut/bas)
Direction de I'air (droite/gauche)
Ventilation automatique
Easy Filter Plus

Filtre 4-en-1 avec PM2.5
Revétement antiallergenes
Revétement antibactérien
Nettoyage Freeze Wash
Automatique avec Al
Automatique

Turbo

Nuit

Déshumidification
Ventilation seule

Silence

Contréle par Wifi de série
Indicateur de nettoyage du filtre
Affichage de la T° intérieure
Affichage On/Off

Bip On/Off

Temporisation (Timer)
Redémarrage automatique
Capteur radar

605511255 Il
(mono/multisplit)

AR70HO9CAAWNEU

605511256 Il
(monosplit)

AR70HO9CAAWXEU

2,5
3.2

9,7 (A+++)
90
5,1 (A+++)
659
420 / 480 / 540 / 660
16 /38

889 x 299 x 230
790 x 548 x 285
11,3
30,5

3G2,5

3G1.5

2G0,75
16

605511257 Il
(mono/multisplit)

AR70HT12CAAWNEU

605511258 Il
(monosplit)

AR70HT12CAAWXEU

Sio)
4,0

9.0 (A+++)
136
5,1 (A+++)
659
420/ 480/ 600 / 660
16/ 40

889 x 299 x 230
790 x 548 x 285
1.3
30,5

3G2.5

3G1.5

2G0.75
16

R32 (gaz a effet de serre fluorés, PRG=675)

1/4
3/8
3/20
10
2163

Auto
Auto

1/4
3/8
3/20
10
2163

Auto
Auto
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LES + PRODUITS 4 CONNECTIVITE )

Monosplit résidentiel R32
Disponible en 3 tailles, de 2,0 & 3,5 kW en + Lo connectivité intégrée de série
monophasé. . S
Technologie WindFree™ : I\/_\lo?ule W'g' ITm‘egred . i toh tablett
* Le confort sans courants d’air 23.800 *  Pilofage a distance depuis votre smartphone ou tablette

microperforations pour un rafraichissement sans *  Contrdle vocal Bixby de série

courant d’air.
* Vitesse d'air inferieure & 0,15m/s
Confort acoustique : P
* Silence de fonctionnement : a partir de 16 dB(A) b
Economies d'énergie : S
* Classe A+++ en chaud, classe A+++ en froid ‘ ‘
Régulation : 24.5%
* Gestion du confort par Intelligence Artificielle.
¢ Radar de détection de présence et d'activité On o |

des utilisateurs avec IA Motion Wind
Son Design :
¢ Télécommande solaire incluse Disponible sur
Diffusion de I'air ; EJ App Store
* Filtre 4 en 1 : anti-poussiére, anti bactérien, anti

allergene et capture des particules fines PM2,5
e Systéme Motion Wings composé de 3 volets de

soufflage indépendants
» Controle de la direction de I'air (haut / bas)

automatique

\ \l €




Caractéristiques Techniques

REFERENCES
HAMMEL

SAMSUNG
HAMMEL

SAMSUNG

PUISSANCES RESTITUEES
Froid
Chaud

PERFORMANCES

Efficacité Energétique Froid

Efficacité Energétique Chaud

Débit d'air max (Froid)
Pression acoustique

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L x H x P) en mm
Poids en kg

DONNEES ELECTRIQUES

Sections de cable recommandées

Protection entéte

LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant

Diamétre de raccordement

Longueur de raccordement
Denivelé
Evacuation des condensats

FONCTIONNALITES

Diffusion de I'air

Quallité de I'air

Modes de fonctionnement

Autres fonctionnalités

. En Stock . Sur Commande

Unité Intérieure
Unité Intérieure
Unité extérieure

Unité extérieure

(Nominale) kW
A +7°C kW

SEER

Consommation kWh/an

SCOP

Consommation kWh/an

Unité Intérieure (min/max) m3/h
Unité Intérieure Silence / GV dB(A)

Unité Intérieure
Unité Extérieure
Unité Intérieure
Unité Extérieure

Alimentation UE
Alimentation Ul depuis UE
Bus de communication UI-UE
Disjoncteur A

Type

Liquide pouces

Gaz pouces

Min / Max m

Max m

Diamétre intérieur mm

Technologie WINDFree™
Direction de I'air (haut/bas)
Direction de I'air (droite/gauche)
Ventilation automatique
Easy Filter Plus

Filtre 4-en-1 avec PM2.5
Revétement antiallergénes
Revétement antibactérien
Nettoyage Freeze Wash
Automatique avec Al
Automatique

Turbo

Nuit

Déshumidification
Ventilation seule

Silence

Conftréle par Wifi de série
Indicateur de nettoyage du filtre
Affichage de la T° intérieure
Affichage On/Off

Bip On/Off

Temporisation (Timer)
Redémarrage automatique
Capteur radar

605510984 I
(mono/multisplit)

AR70H07CAABNEU

2,0
22

889 x 299 x 230

11,3

R32 (gaz a effet de serre fluorés, PRG=675)

1/4
3/8

16,3

Auto
Auto

605510985 Il
(mono/multisplit)

AR70HO9CAABNEU

605511256 Il
(monosplit)

AR70HO9CAAWXEU

2,5
32

9.7 (A+++)
90
5,1 (A+++)
659
420 / 480 / 540 / 660
16/38

889 x 299 x 230
790 x 548 x 285
11.3
30,5

3G2,5

3G1.5

2G0,75
16

1/4
3/8
3/20
10
@163

Auto
Auto

605510986 Il
(mono/multisplit)

AR70H12CAABNEU

605511258 Il
(monosplit)

AR70H12CAAWXEU

Sk
4,0

9,0 (A+++)
136
5,1 (A+++)
659
420/ 480 / 600 / 660
16 / 40

889 x 299 x 230
790 x 548 x 285
1.3
30,5

3G2.5
3G1.5
2G0.75
16

1/4
3/8
3/20
10
2163

Auto
Auto
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Caractéristiques Techniques - Mono et Multisplit

REFERENCES
ez o 605511319 I 605511320 = 605511321 B 605511322 i 605511323 i 605511324 i
HANMEE Unite exterieure Muliispilt (multisplit) (multisplit) (multisplit) (multisplit) (mulfisplit) (multisplit)
SAMSUNG Unité extérieure Multsplit AJO40TXJ2KG/EU AJOSOTXJ2KG/EU AJO52TXJ3KG/EU AJO68TXISKG/EU AJOBOTXJAKG/EU AJ100TXJSKG/EU
Nombre d'unités intérieures connectables 2 2 3 3 4 5
PUISSANCES RESTITUEES
Froid (Nominale) kW 4,0 50 52 6,8 8,0 10,0
Chaud a +7°C kW 4,2 5.6 6.3 8,0 9.3 12,0
PERFORMANCES
Efficacité Energétique Froid  SEER 8,5/ At++ 8,5/ Attt 8,5/ Attt 7.8 A++ 7.8/ A++ 8,0/ A++
Efficacité Energétique Chaud SCOP 4,6 [ A++ 4,6 | A++ 4,6 [ A++ 43/ A+ 4,1/ A+ 4,3/ A+
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (Lx Hx P) mm  Unité Extérieure 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285  880x 638x310  880x798x310  880x798x310 940 x 998 x 330
Poids en kg Unité Extérieure 32 & 44,5 57.5 57,9 76,5
DONNEES ELECTRIQUES
. R Alimentation UE 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3Gé6 3G6
peclonslicicdbls Alimentation Ul depuis UE 3G15 3615 3G15 3G15 3G15 3G15
recommandées T
Bus de communication UI-UE 2G0.75 2G0.75 2G0.75 2G0.75 2G0.75 2G0.75
Protection entéte Disjoncteur A 10 16 16 20 20 25
LIAISONS FRIGORIFIQUES
Réfrigérant Type R32 (gaz a effet de serre fluorés, PRG=675)
. Liquide pouces 1/4x2 1/4x2 1/4x3 1/4x3 1/4x 4 1/4x5
Diametre de raccordement
Gaz pouces 3/8x2 3/8x2 3/8x2+1/2 3/8+1/2x2 3/8x2+1/2x2 3/8x2+1/2x3
Maxi (toutes voies) 30 30 50 50 70 75
Longueur de raccordement , _
Min / Max par voie 3/20 3/20 3/25 3/25 3/25 3/25
L, Max entre 2 Unités Intérieures 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7
Denivelé -
Max entre U.ext et U.int. 15 15 15 15 15 15
Evacuation des condensats  Diamétre intérieur mm 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3
Groupes R32 605511319 605511320 605511321 605511322 605511323 605511324
& AJO40TXJ2KG/EU  AJOSOTXJ2KG/EU AJOS2TXJ3KG/EU AJO68TXI3KG/EU AJO8OTXJ4KG/EU AJ100TXJSKG/EU
Nombre d'unités intérieures connectables 2 2 3 ) 4 5
Puissance Froid (kW) 4,0 5,0 52 6,8 8,0 10,0

WINDFREE™ PREMIERE + R32
605511255 (mono/multisplit) Bl AR70HO9CAAWNEU
605511257 (mono/multisplit) Bl AR70H12CAAWNEU

WINDFREE™ PREMIERE+ BLACK R32

2,5 kW
3,5 kW

605510984 (mono/multisplit) B
605510985 (mono/multisplit) B
605510986 (mono/multisplit) Bl
WINDFREE™ COMFORT $2 R32

AR70HO7CAABNEU
AR70HO9CAABNEU
AR70H12CAABNEU

2,0 kW
2,5 kW
3,5 kW

605510988 (multisplit) B
605510972 (mono/multisplit) B
605510973 (mono/multisplit) B
605510910 (mono/multisplit) B
605510911 (mono/multisplit) B
CEBU S2 R32

AR60FO7CTAWNEU
AR60FO?CTAWNEU
AR60F12CTAWNEU
AR60F18CTAWNEU
AR60F24CTAWNEU

2,0 kW
2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW
6,5 kW

605510969 (mono/multisplit) B
605510970 (mono/multisplit) B
605510971 (mono/multisplit) B
605510914 (mono/multisplit) B
605510915 (mono/multisplit) B

M En stock

ARS50F07C1AHNEU
ARS50FO9C1AHNEU
AR50F12C1AHNEU
ARS50F18CTAHNEU
ARS50F24C1AHNEU

.Sur Commande

2,0 kW
2,5 kW
3,5 kW
5,0 kW
6,5 kW




Accessoires et outillage

Liaison frigorifique

Le Bi TUBES (2 tubes isolés accolés par lisolant) permet de passer en une seule fois les
deux diamétres lors de la pose.

le fube en diamétre 1/4"'-3/8" (épaisseur 0,7mm) se travaille trés facilement, les autres
diametres nécessitent plus de précaution (ressort de cintrage recommandé).
Lisolant réticulé Bls2d0(M1) est fres esthétique, peu salissant, offre une excellente
résistance aux UV et une frés bonne résistance dans le temps.

Toute intervention sur un circuit frigorifique (connexion / M.E.S) doit étre réalisée

par un opérateur disposant de I'Attestation de Capacité (détail ART.543-78). Le
sertissage est possible avec I'épaisseur 0,8 mais interdit avec I'épaisseur 0,7.

¢ Cuivre Norme EN 12735/1

* Epaisseurs conformes & la directive Européenne 97/23/CE

* Epaisseurs Cuivre : 0,7 ou 0,8 mm selon références

e Chaque épaisseur est indiquée pour chaque référence

e Cuivre déshydraté Ultra pur : 99,95%

Sertissage Sertissage
interdit possible

605510211 == 605510207 == 1/4"-3/8"
605510212 = 605510208 = 1/4"-1/2" |
20 m M1 ISOLE PE BLANC
605510213 605510209 = 1/4"-5/8"
605510214 = 605510210 = 3/8"-5/8"
Supports Muraux
. -
| .
— 3
| Ao : i Ji s
‘:_1 ~ ‘5}'{*9 — /BN "'L"__..,-g“ ’
. o
N & .
Support Mural Eco Support Mural + plots Plots anti-vibratiqn; )
2 bras prémontés en acier électrozingué * 2 bras prémontés en acier électrozingué (axes frein * 4 plots 4AS04 anti-vibratiles

Peinture laquée époxie RAL9002
Barre transversale réglable
Niveau de positionnement
Emballage individuel en carton
Fixations : 2 Axes et écrous centraux
2 Axes de sécurité et écrous frein filet

2 Molettes arriéres en plastique pour réglage .
4 Vis, rondelles et écrous de fixation du Groupe

4 Rondelles en plastique anti-vibratiles
¢ Notice de montage

filet)
Peinture laquée époxie RAL?002
Barre transversale réglable
Niveau de positionnement
Molettes arriéres sur tiges filetées en acier pour
réglage
Emballage individuel en carton
¢ Fixations : 2 Axes et écrous centraux
2 Axes de sécurité
8 écrous frein filet
4 plots 4AS04 anti-vibratiles caoutchouc + visserie
3 chevilles "mur plein" et vis de fixation au mur
¢ Notice de montage

en caoutchouc
* 8rondelles acier
e 8 écrous

Barre Tr Profondeur Charge Poids Iv\ox

605510301 =
605510302 =
605510303 =
605510304 ==
605510305 =

n 605510306 =

Support mural pliable ECO

Support mural pliable ECO 800 550 70 90
Support mural pliable avec barre de niveau + Plofs 800 460 70 90
Support mural pliable avec barre de niveau + Plots 800 550 70 90
Support mural pliable avec barre de niveau + Plots 1000 650 150 190
Sachet de 4 plots anti-vibratiles 80 x 2 320



Supports Sol

Les Rubbers anti-vibratile Fabriqué & base de pneumatiques recyclés
Traitement de protection aux U.V.

Barre aluminium moulée (Grand Rail)

Un écrou parfaitement adapté pour fixer une grille de chemin de cable
sur un Mini Rubber

¢ Conformes aux préconisations des principaux fabricants de climatiseurs
Visserie fournie

Ref HAMMEL Libellés Charge (kg) Longueur (mm)

605510309 = Support sol MINI RUBBER 130

605510307 Paire de support sol RUBBER 400 400 130

605510308 Paire de support sol RUBBER 600 600 160

605510310 Paire de support sol RUBBER 1000 1000 160
Goulottes

Libellés Ivoire (extérieur) | Ivoire (extérieur) Blanc (intérieur) Blanc (intérieur)

Larg. 80 mm Larg. 110 mm Larg. 80 mm Larg. 110 mm

_ Goulotte M1 Rigide 2m Film protecteur 605510401 = 605510411 = 605510425 W 605510433
— Etrier de fixation pour goulotte 605510402 605510412 W 605510402 = 605510412 W
“ Amorce de mur 605510403 = 605510413 = 605510426 = 605510434 i
B couce 500 apiat 6055104148 4055104048 60551042788 605510435
B couce 50° ntérieur a'angle 605510405 40551041588 60551042858 605510436 W
— Coude 90° Extérieur d'angle 605510406 = 605510416 = 605510429 = 605510437 i
Manchon pour goulotte 605510408 605510417 W 605510430 = 605510438
n Té 605510409 = 605510418 W 605510431 605510439
_ Rosace murale pour goulotte 605510410 = 605510419 = 605510432 605510440 =
n Embout de finition 605510407 =

M ensiock M surcommande _



Accessoires et outillage

Pompe et consommable

AIRPUR

1. Bloc pompe et systéeme de
détection (indépendant ou
intégré)

e Pompe de relevage d'évacuation
de I'eau de condensation vers
les eaux usées (en I'absence
d'écoulement gravitaire).

* Le bloc de détection se place
a I'horizontale, dans le bac de
condensats.

3. POMPE SOUS GOULOTTE

* <10kW /35000 BTU

e Avec alarme

* Pompe ulfrasilencieuse : 19,7dBA
e Pompe étanche IP64

* Pour goulotte 80

5. TUBE condensats lisse
intérieur

¢ Pour un meilleur écoulement des
eaux de condensats

7. Bactéricide, fongicide, virucide

¢ Améliore la qualité de I'air

* Protege et prévient des bactéries,
virus, champignons.

e Conforme & la norme EN 13697

e Conforme & la norme EN 14476

¢ Produit biodégradable

605510102 == Pompe 13,2 L/H App. 10 kW Sans alarme + goulotte
605510103 Pompe APO1 15 L/H + goulotte

605510202 Tube condensat @16/18 - 50 m

605510201 = Tube condensat @16 Lisse intérieur - 30 m

91402 Tube cristal @6/9 - 50 m

605510601 W Désinfectant nettoyant évaporateur - 0,75 L
605510602 = Pulvérisateur nettoyant condensateur - 0,75 L

2. POMPE ECO SOUS GOULOTTE
e <10kW /35000 BTU

* Sans alarme

* Pour goulotte 80

4. TUBE condensats annelé

) \ e Couleur : Ivoire

¢ Sécable tous les 50 centimetres

6. TUBE cristal
¢ Pour évacuation des condensats

8. Désinfectant, antibactérien

« Efficace pour retirer la saleté
persistante

¢ Elimine bactéries, graisses,
champignons et autres résidus

¢ Garantit une protection contre les

mauvaises odeurs

Conforme a la norme EN 13697

Conforme & la norme EN 14476

Rincage apres utilisation

Produit biodégradable

Repere Ref HAMMEL Libellés

605510101 == Pompe 13,2 L/H App. 10 kW Sans alarme



Outillage frigoriste

Pack complet

¢ Flexible de charge R410A avec vannes fournis [4]

e 2 Adaptateurs R410 fournis [4]

e Thermometre IR

« 25 Etiquettes de marquage et marqueur indélébile

« Détecteur de fuite électronique 3g/an (y compris R32)
norme NF EN 14624 [3]

* Manomeétre superstar R32-R407C-R410A-R22 2 voies

¢ Balance électronique capacité 100kg précision +/- 10g. [8]

« Station de récupération SUPERSTAR tous gaz (y compris R32)
norme NF EN 35-421 [7]

Repeére Ref HAMMEL Libellés

604011702 Dudgeonniere électrique pour réaliser des dudgeons sur tubes 1/4 au 3/4

604011703 Thermometre Rl 12:1 double visée laser infrarouge -50° +680°C

604011704 = Détecteur fuite électronique 3g/an R32-h2-R410-R407-R22 - norme NF EN 14624
604011705 Mano électronique mallette 3 flex tous gaz et vannes

604011706 I Pompe a vide R32 double étage 71L/mm sans vacuomeétre

604011707 Pompe a vide R32 127L avec vacuometre

604011708 W= Station de récupération SUPERSTAR R32 bicylindre Iégére et puissante - norme NF EN 35-421
604011709 Balance électronique capacité 100kg +/- 0,05%

604011701 Pack outillage complet attestation R32

. En Stock . Sur Commande



Electricité

Coffret de protection

Le coffret de protection assure la sécurisation électrique de I'unité extérieure selon la norme NF C
D 15-100. Il regroupe les éléments essentiels pour protéger les personnes, le matériel et assurer une
coupure locale. Ces protections sont obligatoire. Le coffret est simplement une solution pratique
quand :iln'y a plus de place dans le tableau, il faut une coupure locale extérieure, on veut
protéger le matériel en IP65 ou on veut un montage pré-cablé et rapide.

Ref HAMMEL | Libellés

604010501 B Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20 - taille petite
604010502 8 Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-€toupes M25 - taille moyenne

« Disjoncteur courbe C : Le standard pour toutes les climatisations modernes (inverter).
Adapté aux courants d'appel classiques.

oo
E A vis

206015 Disjoncteur divisionnaire Courbe C 6A

206017 Disjoncteur divisionnaire Courbe C 10A

206019 Disjoncteur divisionnaire Courbe C 16A

206020 = Disjoncteur divisionnaire Courbe C 20A

206022 W Disjoncteur divisionnaire Courbe C 32A

Automatique
206041 = Disjoncteur divisionnaire Courbe C 6A
206043 Disjoncteur divisionnaire Courbe C 10A
206045 Disjoncteur divisionnaire Courbe C 16A
206046 = Disjoncteur divisionnaire Courbe C 20A
206048 = Disjoncteur divisionnaire Courbe C 32A

» U-1000 R2V : la référence pour I'alimentation fixe

Recommandé pour alimenter la climatisation depuis le tableau électrique, en pose fixe intérieure
ou extérieure, avec une trés bonne tenue aux conditions d'installation courantes.

* HO7RN-F : la solution souple pour les liaisons extérieures

Idéal pour relier I'unité intérieure & I'unité extérieure en pose apparente ou en environnement
exposé, grice d sa excellente résistance aux UV, aux chocs et aux vibrations.

Ref HAMMEL | Libellés

280020 == Cdable U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G1,5 R50
280050 == Cable U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G2,5 R50

A venir Cdable U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G4 R50
A venir Cdable U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 3G6 R50
A venir Cdable U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 4G1,5 R50
A venir Cdable U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG 5G1,5 R50

280250 = Cdable type H 07 RN-F G3 1,5 mm? R50
280253 W Cable type H 07 RN-F G3 2,5 mm? R50

[ | En Stock [ | Sur Commande



Disponibles
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Brochure Thermodynamique
somatherm

Hamwmel Ia SECURITEduCHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES
& ACCESSOIRES

Brochure Sécurité chauffe-eau




Hammel

hammel.fr

Tel. +33 5 53 02 86 86
BP 208 - ZAE de Saltgourde - Marsac sur I'lsle, 24052 Périgueux CT cedex 9
HAMMEL SAS au capital de 700 000 euros RCS Périgueux B 681 980 041





