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AQUACAL

AQUACAL AQUAPHOS DP2G3

FILTRE ANTITARTRE POUR CHAUDIÈRES

RÉF.

101172

PERFORMANCES  – Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels.
 – Tête en laiton brut
 – Température : eau froide
 – Préviens de la corrosion vos installations et équipements.
 – Système de doseur incorporé, permet une solubilisation adaptée 

des polyphosphates ( 2 à 5 mg/L).
 – Empêche la prolifération bactérienne par ses bols légèrement 

teintés.
 – Conserve à l’eau les oligo-éléments.

CARACTÉRISTIQUES  – Connections FF 1/2”.
 – Débit maximum 1,5 m3/h.
 – Pression de service : 4 bars.
 – Pression maximum 10 bars.
 – Perte de charge maximum 0,25 bar.
 – Encombrement : H150 x L126 mm

MISE EN OEUVRE  – A l’alimentation de la chaudière ou du ballon d’eau chaude en 
eau de ville filtrée.

ENTRETIEN  – Recharge périodique : 6 mois environ (non incluse).
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IDÉAL POUR L’ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES
OU BALLONS D’EAU CHAUDE

ULTRA COMPACT

AUCUNE FIXATION MURALE

BY-PASS DOSEUR INTÉGRÉ

RÉF.

105437

CONSOMMABLE :
Dose de polyphosphate (boîte 
de 6)
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1- Aquacal
2 - Chaudière
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